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Stahlhandel, Erdungs- und Blitzschutzmaterial, Bauspezialartikel

Technisches Datenblatt

Unsere Produkte werden entsprechend den derzeit gültigen DIN EN Normen hergestellt.

Das  MPA  geprüfte  SEBflex®  Dynamic  Seal  Quellband  aus  Natriumbentonit,  zur  Abdichtung  von  Arbeitsfugen  in  
WU-Bauwerken.  Sehr  gut  für  Wasserwechselzonen  geeignet.  Die  einfache  und  schnelle  Befestigung  mit  SEBflex®  
Montagekleber, SEBflex® Befestigungsgitter und/oder SEBflex® Befestigungsnagel sorgt für eine zuverlässige Abdichtung 
bis 2 Bar, gegen drückendes Wasser. 

Weitere Angaben und passendes Zubehör entnehmen Sie bitte unserer Broschüre SEBflex® Dynamic Seal Abdichtungs-
systeme. Zum Download unter: www.schuhmacher-seb.de/service

Technische Daten

Artikel-Nr. 8QB2025-30

EAN 4251633515898

Werkstoff Natriumbentonit, Butylkautschuk

Abmessung 20 x 25 mm

Volumenexpansion max. 100% in Betonwasser
350 % in Regenwasser

Einbautemperatur -15°C bis +   55°C

Betriebstemperatur: -40°C bis + 100°C

Gewicht 630 g/m

Zolltarifnummer 68159900

VPE 6 Rollen á 5 m

SEBflex® Dynamic Seal Quellband

*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten.


