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Institut fur Baustoffe, | fir das Bauwesen

Massivbau und Brandschutz

Untersuchungsbericht

Dokumentennummer: (1202/137/19) — Pan vom 09.07.2019
Auftraggeber: Bekina Compounds NV
Berchemstraat 124
9690 KLUISBERGEN
BELGIEN
Auftrag vom: 14.03.2019
Inhalt des Auftrags: Prifung der Wasserdichtheit von PVC-Rohren, die mit

wasserquellfahigen Pipe Strap versehen wurden, in
Bauwerken aus Beton mit hohem
Wassereindringwiderstand

Probeneingang: 14.03.2019
Probennahme: Durch den Auftraggeber
Prifzeitraum: April bis Juni 2019

Dieser Untersuchungsbericht umfasst 2 Seiten inkl. Deckblatt und 2 Anlagen.

Dieser Untersuchungsbericht darf nur vollsténdig und unverdndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Kiirzungen bediirfen der schrifiichen Genehmigung der MPA
Braunschweig. Von der MPA nicht veranlasste Ubersetzungen dieses Dokuments missen den Hinweis ,Von der Materialprifanstatt fir das Bauwesen, Braunschweig,
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung® enthalten. Das Deckblatt und die Unterschriftenseite dieses Dokuments sind mit dem Stempel der MPA
Braunschweig versehen. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Giiltigkeit. Das Probenmaterial ist verbraucht.
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1. Auftrag

Die Bekina Compounds NV beauftragte die Materialprifanstalt (MPA) fiir das Bauwesen mit der
Prifung des Dichtigkeitsverhaltens von PVC-Rohren, die mit wasserquellfahigen Pipe Strap
versehen wurden, in Bauwerken aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand.

2 Priifung und Ergebnis

Die Dichtigkeit wurde in der MPA Braunschweig an je einem Betonkorper (Abmessungen 40 cm x 40
cm x 18 cm), in dem je ein mit einem Pipe Strap @ 110/125 mm versehenen PVC-Rohr (3,=110 mm
bzw. @,=125 mm) einbetoniert wurde, geprift. Um ein zuverlassigen Durchtritt des Wasser, entlang
des PVC-Rohres bei einer Undichtigkeit zu gewahrleisten, wurde vor dem Betonieren das PVC-Rohr
bis auf den Pipe Strap mit einer Folie umwickelt.

Der Pipe Strap wurde unter Beriicksichtigung der Verarbeitungsanleitung des Antragstellers
angebracht.

Den Probekérper sowie die Versuchsanordnung zeigen die Bilder A1 bis A4 (Anlagen 1 bis 2).

Der Einbau und die Lagerung erfolgten bei Raumtemperatur. Die Dichtigkeitspriifung erfolgte nach
28-tagiger Aushartung des Betons unter Raumtemperaturbedingungen.

Der Wasserdruck wurde Uber einen Drucktopf (=300 mm) in Stufen von 0,5 bar mit Verweilzeiten
von 7 Tagen bis auf 2,5 bar erhéht. Das Priifergebnis ist in der nachfolgenden Tabelle enthalten.

Wasserdruck g::;:(ﬂz; Prifergebnis
(bar) (d) (D2=110 mm) (D2=125 mm)
0,5 7 dicht dicht
1,0 7 dicht dicht
1,5 7 dicht dicht
2,0 7 dicht dicht
25 7 dicht dicht
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Dr. M. Wobst M. Pankalla
stellvertr. Fachgruppenleiter Sachbearbeiter
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Bild A1: Probekérper fur den Dichtigkeitstest vor der Betonage

Bild A2: Verschluss Pipe Strap
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Bild A3: Probekoérper nach der Betonage
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Bild A5: Dichtigkeitspriifung (Prinzipskizze)



