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Gegenstand und Anwen- Quellfugenband auf Bentonitbasis mit der Bezeich-

dungsbereich: nung ,,SEB Betonitquellband*

Normalentflammbares Quellfugenband als Fugen-

abdichtung fiir Bauteile aus Beton mit hohem Was-

sereindringwiderstand gemaf Bauregelliste A,

Teil 2, Ifd. Nr. 1. 4

Antragsteller: Schuhmacher GmbH, Philippsburg
Ausstellungsdatum: 30.06.2014
verlingert bis 01.03.2023

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist der obengenannte

Gegenstand im Sinne der Landesbauordnungen verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst: 6 Textseiten und 2 Anlagen
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1 Gegenstand und Anwendungsbereich
1.1 Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fir die Herstellung und Verwendung des
Quellfugenbandes auf Bentonitbasis mit der Produktbezeichnung ,,SEB Betonitquellband* der
Fa. Schuhmacher GmbH, Philippsburg als Fugenabdichtung (Arbeits- und StoBfugen) fiir
Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand gemiB Bauregelliste A Teil 2 1fd.
Nr. 1.4.

1.2 Anwendungsbereich

Das Quellfugenband ,,SEB Betonitquellband* darf fiir die Abdichtung von Arbeits- und Stof3-
fugen von Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand mit einer maximalen
Offnungsbreite bis 0,25 mm gegen:

— Bodenfeuchte sowie gegen nicht driickendes Wasser,

— zeitweise aufstauendes Sickerwasser und driickendes Wasser bis zu einem maximalen
Wasserdruck von 2,0 bar (20 m Eintauchtiefe)

verwendet werden. Das Quellfugenband ,,SEB Betonitquellband* ist auch geeignet fiir Was-
serwechselzonen.

Die Abdichtung geniigt den Anforderungen der Nutzungsklasse A fiir die Beanspruchungs-
klassen 1 und 2 entsprechend der WU-Richtlinie!.

2 Bestimmungen an das Bauprodukt
2.1 Zusammensetzung, Eigenschaften und Kennwerte
2.1.1Zusammensetzung

Das Quellfugenband ,,SEB Betonitquellband wird aus Natriumbentonit und Butylkautschuk
hergestellt. Als Zubehdr werden vom Hersteller ein Montagekleber und ein Befestigungsgitter
mit Befestigungsnédgeln angeboten.

2.1.2Eigenschaften

Der Nachweis zur Verwendung des Quellfugenbandes ,,SEB Betonitquellband* als Abdich-
tung von Arbeits- und StoBfugen wurde entsprechend den PG FBB, Teil 1 (Priifgrundsitze
zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen fiir Fugenabdichtungen in
Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand gegen driickendes und nicht drii-
ckendes Wasser und gegen Bodenfeuchtigkeit, Teil 1: Abdichtungen fiir Arbeitsfugen und
Sollrissquerschnitte), Stand Juli 2007 mit Priifberichten Nr. 51-07-0150 vom 28.04.2008 und

'DAfStb - Richtlinie Wasserundurchléssige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie) Ausgabe
November 2003
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51-09-0006 vom 17.08.2009 des MPA BAU der TU Miinchen erbracht und wird mit diesem
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis bescheinigt.

Das eingebaute Produkt erfiillt die Anforderungen an Baustoffe der Baustoffklasse B2 nach
DIN 4102-1 (normalentflammbar). Der Nachweis wurde mit Priifzeugnis Nr. B8104 der
Holzforschung Miinchen (HFM) vom 07.04.2008 erbracht.

2.1.3Kennwerte

— Breite 20 und 25 mm

— Dicke 15 und 20 mm

— Dichte 1,468 g/cm?

— Thermogravimetrie Stufen der Gewichtsabnahme:

27-172°C: 2,52 %
172-300 °C: 5,41 %
300-602 °C: 38,88 %
602-1048 °C: 3,24 %

Des Weiteren besitzt das Quellfugenband ,,SEB Betonitquellband* die im Untersuchungsbe-
richt 51-07-0150 vom 28.04.2008 in der Tabelle 6 angegebenen Kennwerte (Priifungen der
fiir die Funktion maBgebenden Produkteigenschaften).

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.2.1Herstellung

Das Quellfugenband auf Bentonitbasis ,,SEB Betonitquellband* wird werksmaBig hergestellt.
2.2.2Verpackung, Transport, Lagerung

Die auf den Gebinden vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechtsbereichen
(z. B. Gefahrstoft- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.

2.2.3Kennzeichnung

Das Quellfugenband auf Bentonitbasis ,,SEB Betonitquellband* ist wie folgt zu kennzeich-

nen: |
— Produktbezeichnung

— Ubereinstimmungszeichen nach UZVO (s. Abschnitt 4)
— Herstelldatum oder Chargennummer, ggf. Verfallsdatum
— Brandverhalten, Klasse nach DIN 4102-1

— Sicherheits- und Gefahrenhinweise
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Die Kennzeichnung kann auf der Verpackung oder auf den Begleitpapieren (z. B. Techni-
sches Merkblatt) erfolgen.

2.3 Ausfiihrung

Fiir die Ausfiihrung der Fugenabdichtung gilt die Ausfiihrungsanweisung des Herstellers (An-
lage 1). Die Ausfiihrungsanweisung sowie das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis fiir
die Fugenabdichtung miissen an der Einbaustelle verfligbar sein.

Das Quellfugenband auf Bentonitbasis ,,SEB Betonitquellband* ist mdglichst kurz vor dem
Betonieren, moglichst mittig in der Arbeits- oder Stofugen einzubauen. Eine Betoniiberde-

ckung von mindestens 8 cm ist einzuhalten.

2.4 Verarbeitung

Fir die Verarbeitung der Fugenabdichtung gilt die Verarbeitungsanweisung des Herstellers
(Anlage 1). Die Verarbeitungsanweisung sowie das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis
fiir die Fugenabdichtung miissen an der Einbaustelle verfiigbar sein.

Es ist nur das vom Hersteller zusammen mit dem Quellfugenband auf Bentonitbasis ,,SEB
Betonitquellband™ gelieferte Zubehér zu verwenden.

Das Quellfugenband ist mit Hilfe des Montageklebers auf die Betonoberfliche aufzukleben,
oder mit Befestigungsnigeln im Abstand von ca. 30 cm in Verbindung mit einer Gitterschiene
auf dem Untergrund zu fixieren. Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein, Hohlrdume
unter dem Quellfugenband sind unbedingt zu vermeiden. Das Quellfugenband darf nicht l4n-
gere Zeit Wasser ausgesetzt werden, gequollene Fugenbinder miissen vor dem Betonieren

ausgetauscht werden. Die Enden werden ca. 10 cm tiberlappt.
2.5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung
entfallt

3 Ubereinstimmungsnachweis

3.1 Allgemeines

Die Bestitigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses erfolgt durch den Ubereinstimmungsnachweis auf
der Grundlage dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses.

3.2 Erstpriifung
entfallt
3.3 Werkseigene Produktionskontrolle

Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle durchzufiihren. Sie bestimmt sich
nach DIN 18200 : 2000-05.
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Die Einhaltung der im Abschnitt 2.1 festgelegten Anforderungen ist zu priifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen, auszuwerten und
mindestens fiinf Jahre aufzubewahren.

4 Ubereinstimmungszeichen

Der Hersteller hat das Bauprodukt auf der Verpackung oder den Begleitpapieren mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen nach der Ubereinstimmungszeichen-Vorordnung
(UZVO) der Linder) unter Bezugnahme auf dieses abP (Anlage 2) zu kennzeichnen.

S Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des Artikels 22 BayBO in
Verbindung mit der Bauregelliste A, Teil 2, Kapitel 1, 1fd. Nr. 1.4 der jeweils geltenden Fas-
sung erteilt.

6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach Er-
halt Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift
beim Materialpriifungsamt fiir das Bauwesen, Abteilung Baustoffe einzulegen.

7 Allgemeine Hinweise

(1) Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit des als Ge-

genstand aufgefiihrten Bauprodukts im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

(2) Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

(3) Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

(4) Hersteller bzw. Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weitergehender Rege-
lungen, dem Verwender des Bauproduktes Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnisses zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauauf-
sichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss.

(5) Die vom Hersteller iibergebenen Verarbeitungsrichtlinien sind durch die Priifstelle auf
Plausibilitét {iberpriift worden.

(6) Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstindig vervielfiltigt werden.
Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Materialpriifungsamtes fiir
das Bauwesen, Abteilung Baustoffe der Technischen Universitit Miinchen. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht wi-

dersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den
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Hinweis ,,Von dem Materialpriifungsamt fiir das Bauwesen, Abteilung Baustoffe, nicht ge-
priifte Ubersetzung der deutschen Ori ginalfassung® enthalten.

(7) Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
konnen nachtriglich erginzt oder gedndert werden, insbesondere, wenn neue technische Fr-

kenntnisse dies erfordern.

MATERIALPRUFUNGSAMT FUR DAS BAUWESEN
ABTEILUNG BAUSTOFFE

td. Akad. Dir. Dr.-Ing. Th. Wérner

Leiter der Arbeitsgruppe
Bitumenhaltige Baustoffe und Gesteine

Dr.-Ing. Bernd Wallner

Leiter der Fachgruppe
Bitumen und Abdichtungen



EINBAUANLEITUNG
SEBflex® BENTONIT-QUELLBAND

1.

Reinigung der
Oberflachen von
Verunreinigungen wie
lose Betonreste,
Staub etc.

2.

SEBflex®
Montagekleber auf
den Beton in geringer
Dosierung auftragen
und SEBflex®
Bentonit-Quellband
in den Kleber
driicken.

3.

Bei Verwendung von
SEBflex®
Montagegitter liegt
der Nagelabstand bei
ca. 30 cm.

4.

SEBflex® Bentonit-
Quellband auf die
entsprechende
Fugenlange
zuschneiden.
Verbinden durch

A Stumpfstol’ oder
B seitliche
Uberlappung.

5.

An der Wandfuge
vertikal, mit
SEBflex® Bentonit-
Quellband, SEB
Montagekleber und
SEBflex®
Befestigungsnagel
montieren.

6.

Alternativ kann mit
SEBflex®
Befestigungsgitter
und SEBflex®
Befestigungsnagel
gearbeitet werden.
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